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3公司介绍

深圳市山木自动化设备有限公司成立于2016年，注册资本

额为500万,是深圳市展红自动化设备有限公司隶属子公司，专注

于SMT行业追溯设备，目前主要设备包括自动镭雕机，自动喷码

机，自动贴标机，自动锡膏柜。

其母公司深圳展红自动化设备有限公司，成立于2008年，

是深圳市高新技术企业，年产值2个亿，专注于为SMT行业提供整

苏州办公大楼

COMPANY 
PROFILE

苏州办公大楼
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体解决方案，其成立15年来，先后与行业一线企业：富士康，华

为，夏普，联想，立讯精密，捷普等提供产线设备解决方案。

公司人数68人，其中技术人员占比60%以上，本科及以上学历40
人；公司坚持以客户导向为理念并以永续经营为目标，不断追求创新
、设定标杆、精益求精，以服务、承诺和责任为准则，努力建立一个
相互尊重、勇于负责、充分授权及鼓励创新、重视执行的化。

深圳总部办公大楼

深圳总部办公大楼



4办公环境办公环境
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5公司资质

自主软件
著作权证
书:7项

自主发明
专利:4项
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专利:4项

高新技术
认证及
ISO9001
质量认证



6设备外型图

——诚信为本 质量至上 高效服务 为社会创造财富 ——

外型尺寸：L*W*H=1500*1690*1950(mm)



7設設備整體佈局說備整體佈局說明明

显示操作屏机械手
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出入料口 权限（指纹）识别

搅拌机

冷藏区 回温区



8功能集成說明功能集成說明

智能锡膏

自动扫描枪 指纹识别器
传感器

MES/ 
SFCS             

客户端服
务器

云端APP
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智能锡膏
存储设备

温度控制器

伺服电机

工控机



9工作流程说明工作流程说明

锡膏进料

自动扫码

流入冷藏箱 领用产线

用完确认

用完消码
流程操作简单易用，设备自动
监管，避免人为错误情况发生
；在温度，时间，权限管理上
，实现自动机器监管。

流程操作简单易用，设备自动
监管，避免人为错误情况发生
；在温度，时间，权限管理上
，实现自动机器监管。

对品质不良，回温时间过长，
保质期过期，领用后时间过长
放回等可人为避免的问题，设
备管理，自动规避发生

对品质不良，回温时间过长，
保质期过期，领用后时间过长
放回等可人为避免的问题，设
备管理，自动规避发生

未用完回放
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流入回温区

自动扫码

回温 监控扫码

系统监控
搅拌

设备实现人机交互，可单机查
看报表，显示预警分析，同时
可将信号传递车间看板，和
MES系统，实现预警信号及时
传递

设备实现人机交互，可单机查
看报表，显示预警分析，同时
可将信号传递车间看板，和
MES系统，实现预警信号及时
传递

通过局域网通信，实现局域网
内的同类型设备通信，与MES
等生产系统通信；同时支持外
接设备通信。

通过局域网通信，实现局域网
内的同类型设备通信，与MES
等生产系统通信；同时支持外
接设备通信。

搅拌完核对
扫码



10锡膏冷藏存储管理

锡膏柜存储单元 ：

存储通道：抽屉式设计，分层分储位
冷藏300瓶

锡膏品种：多限种类，多品类混装

二次存贮存储单元：

可进行二次存储，工单的未用完锡膏
回放

温度控制在1-10度范围,有数字及
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温度控制在1-10度范围,有数字及
温度曲线监控记录，先进先出



11锡膏回温管理
锡膏柜回温区存储单元 ：

回温数量：最大50个回温存储位

锡膏品种：不限种类

回温过程：机械手自动

温度控制：温度在18°-28°，通过
抽风机控制（不加温），

与室温一致

价值分析：

1.锡膏自动回温，可人工预约回温，

也可接收MES工单执行回温；
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也可接收MES工单执行回温；

2.锡膏回温可按工单需求数量一次

回温，也可按照最小间隔时间分

次回温，保障回温的时间可控

3.可执行多个工单，多种锡膏的分别

回温，有效避免人工干预，容易

出错问题

回温时间可设定，完成回温
时间后按先进先出进入下道工序



12锡膏搅拌管理

锡膏回温后自动扫码进入搅拌 ：

搅拌准备：单次1-2罐，

搅拌过程：机械手自动

锡膏使用过程：

如果前期没有搅拌的锡膏，系统将
不发放领用

价值分析：

预防锡膏不搅拌情况发生，即锡膏回温
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预防锡膏不搅拌情况发生，即锡膏回温

领用时，搅拌设备搅拌后，锡膏使用中
，有效杜绝

锡膏领用规范和搅拌规范，提升了锡膏
的品质和产品品质

搅拌时间及转速可设定并监控记录
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入库：时间/
预约人员/订单

出库：时间/
领用人员/订单

通过锡膏条码信息

追溯存储/回温/搅拌/领用

人员/时间/温度/工单/产品

正向追溯

冷藏：温度/
时间

功能分析：追溯管理
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追溯信息

存储：温度/
时间

回温：开始与
结束时间/温度

搅拌: 搅拌时
间/取料时间

通过产成品条码信息

追溯锡膏存储/回温/搅拌/使用

人员/时间/温度/订单/批次/供应商

反向追溯
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品类丰富
多品类，分班组存储

操作安全
指纹权限识别，MES绑定

物联网传递
数据记录并上传

MES互通
5W1H 便于追溯管理

锡膏柜设备功能优势总结
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存储数量多
冷藏300，回温50

先进先出
严格FIFO,未用完优先

管理智能
自动控制，自动提醒

异常预警
锡膏异常自动报警



15引入锡膏柜设备使用价值分析

24小时不间
断无人看首

现场存储/领
用回放管理

跟踪锡膏位置
和使用情况

有效降低锡膏
库存占有率

降低锡膏
缺料风险
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未用完锡膏
回收精准管
理

减少核对和
查找匹配锡
膏时间

省去领用存放
填写单据

提升锡膏管
理品质

杜绝锡膏错
领遗失盗用
风险

优化企业生
产领料流程

减少呆滞品清晰的锡膏
使用追踪报
表

减少人为管
理不可控因
数风险

提升企业管
理形象



16锡膏柜使用效益分析

使用指标 目前管理模式 智能锡膏柜 隐形价值

锡膏错领率 容易存在 不存在 提高产品良率客户满意度

锡膏过质保误领率 容易存在 不存在 提高产品良率，解放经济损失

回温时间题误领率 容易存在 不存在 减少人工操作，提升效率
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未用完锡膏利用率 不好管控 提高20%-30% 提高利用率，避免现场过质再用

安全库存采购量 下降5-10% 减少锡膏采购量，降低库存资金

报表提交 1-2个工作日 1-2分钟 实时提供库存量，

透明化管理 难 容易 提升公司管理，降本增效

空间占有率 大 提高50%-60% 节省工厂占地成本
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序号 技术指标 性质

1 设备尺寸：(L)1500*(W)1690*(H)1950mm 关键

2 设备重量： 800KG 关键

3 功率: 2000W ;电力配置: 220V; 关键

4 适应瓶体：500g(标准瓶)瓶径：60mm盖径：68mm高度：75mm (+/-2mm) 重要

5 设计方式：采用层叠式存放物料，压缩机制冷冷藏，进出口扫码追溯。 重要

6 设备功能：人工投料，冷藏区存储总量300罐；指纹权限识别，设备操作需身份验证；回温区分同时回温50罐；，进出料口均设有扫码
器实时追溯；内置接搅拌机，自动扫码搅拌。

重要

7 上位机软件、PLC软件控制 关键

8 安全装置：接地装置完善 关键

9 设备异常时，三色警报灯+蜂鸣 关键

10 报警系统：声光报警 关键

11 设备冷藏区温度（1-10℃），建议使用是设置为（3-8℃） 重要

12 指纹识别器 关键

13 扫码器，瓶侧面一/二维码识别 关键

14 内置搅拌机，可在设一瓶、两瓶同时搅拌 关键

技术参数
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14 内置搅拌机，可在设一瓶、两瓶同时搅拌 关键

15 机台操作界面无凸出按钮，所有操作均需要身份验证后操作，防止误操作 关键

16 设备有计算机主机，计算机系统windows10专业版以上正版系统需提供系列号启动码及标签 关键

17 设备具备PC通讯功能或有PLC网络通讯模块（含IO地址列表），能监控稼动率 关键

18 投料时扫码不良自动剔除，界面提示扫码不良，机械放置待处理区。 关键

19 人机界面,简体中文,且与作业面同侧 关键

20 设备界面需实时显示存储数量、回温数量等信息 关键

21 正确显示报警原因.方便人员快速处理异常 关键

22 工程界面需设密码控制，只有特定权限人员可以进行设定设备参数 关键

23 可与MES系统对接 关键

24 含触摸屏、指纹器，扫码器，USB接口 关键

25 危险部位有明显警示安全标示 关键

26 超载保护 重要

27 操作顺序错误自动报警,防止错误动作 重要

28 设备内部接地线完善 重要

29 漏电防护 重要

30 设备电路需使用线槽进行整理 关键



18实施交付保障

——诚信为本 质量至上 高效服务 为社会创造财富 ——



19服务保障

服务内容 服务方式 服务方式知识传递
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服务内容

故障解决

应用指导

预防服务

性能优化

服务方式

热线支持

远程解决

现场解决

返厂处理

服务方式

在线服务

热线支持

远程协助

现场服务

知识传递

知识库

在线问答

免费培训

电子期刊




